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burkert

. A
Istruzioni per P'uso tipo 340, c\aS2

Osservare assolutamente le istruzionT per il mon-
taggio e Fuso. Inoltre tenere in considerazione le
condizioni concrete di impiego e rispettare i dati di
potenza dell’apparecchio in base al foglio dei dati
tecnici. Queste istruzioni, che vanno osservate
dall’'utente, sono la premessa per un funzionamento
perfetto di lunga durata.

Construzione:

Elettrovalvola a 3/2 vie, con valvola pilota a 3 vie.
Funzionamento C e D (vedi simboli).

Il comando manuale & bloccabile girando il bottone
in senso orario.

Fluidi manipolati:

Gas e liquidi neutri che non attaccano il materiale
della cassetta, ottone, né il materiale di tenuta B
(NBR). Osservare il campo di pressioni indicato sulla
targhetta.

Montaggio:

Prima del montaggio eliminare o sporco dalle tuba-
Zioni (residui di brasatura, perie di saldatura, trucioli
metallici, materiale di tenuta). Usare nastro PTFE
come guarnizione. Posizione di montaggio a piaci-
mento, si congiglia di tenere la bobina rivolta verso
Ialto perché i sedimenti non si depositino nella
valvola pilota (maggiore durata). Un fiitro a monte
della vaivola, per es. il nostro tipo 0007, evita disturbi
e la penetrazione di corpi estranei. Non far leva sulla
valvola durante I'awvitatura. Sostenere ed allineare
accuratamente le tubazioni per evitare tensioni nel
corpo valvola. Non chiudere i condotti di pilotaggio
nel corpo valvola con estremita di tubo, materiale di
tenuta ecc. Deve essere libera I'intera sezione delle
tubazioni all’entrata e all’'uscita della valvola. Evitare
strozzamenti. Due fori nel corpo valvola possono ve-
nir usati per il fissaggio. Le viti del corpo valvola pilota
sigillate con vernice rossa non vanno-toccate.

Pezzi di ricambio:

Sostituzione valvola pilota: svitare le viti M 4 non
sigillate. Togliere la valvola pilota. Applicare e fissare
queile nuova. Per la valvola principale con funziona-
mento C occorre la valvola pilota tipo 331 con funzio-
namento D; per la vaivola principale con funziona-
mento D, la valvola pilota con funzionamento C.
Sostituzione parti interne: avendo valvola con orifizi
8 e 12, rimuovere la valvola pilota, levare il pistone e
sostituire i pezzi difettosi. Avendo valvola con orifizi
da 20 a 40, svitare le viti a esagono interno alla
flangia sopra il corpo valvola, rimuovere la flangia
assieme alla valvola pilota e sostituire i particolari
interni. Parti di ricambio vedere a tergo.

Allacciamento elettrico:

Osservare la tensione e la corrente indicate sulla
targhetta. Tolleranza voltaggio +10%. Collegamento
con spina Blrkert, n° d’ordinazione 1050-S 001-021.
Protezione IP 65. Cavo 3 x 0,75 mm?2, Osservare I'at-
tacco per conduttore di protezione. Terminale piatto
=terra.L’inserto della spina puo essere girato 4 volte
di 90°. Coppia die serraggio per fissaggio spina 1
Nm.

Disturbi:

Controllare i collegamenti, la pressione d’esercizio e
la tensione. Soffiare attraverso i condotti.di pilo-
taggio.

Durante il trasporto il pistone quo essersi spostato
nella posizione centrale. Rimedio: applicare pres-
sione al raccordo P e chiudere brevemente il rac-
cordo A/B, oppure spingere il pistone nella posi-
zione finale infilando un dito attraverso il raccordo R.
La valvola & esente da manutenzione. Usando fiuidi
sporchi occorre perd puliria di tanto in tanto.

Denna monterings- och driftinstruktion bor absolut
beaktas. Ta &ven hansyn till konkreta anvandnings-
villkor och donets kapacitet enligt datablad. Om
anvandaren foljer dessa instruktioner garanteras
felfri funktion och lang livsiangd.

Konstruktion:

3/2vags magnetventii med 3-vags forstyrning,
arbetssétt C och D (se symboler).
Handmandvreringen kan arreteras. efter nedtryck-
ningen genom vridning medlos.

Medier:

Neutrala gaser och vétskor, som inte angriper ventil-
husmaterialet massing eller tatningsmaterialet B
(NBR).

Observera tilldtet tryckomréde enligt typskytten.

Montering:

Avlagsna fororeningar (l6drester, svetsloppor,
metallspan, tatningsmaterial) fran rérledningarna
fére ‘montering. Anvand PTFE-band som t#tnings-
material. Monteringslaget ar valfritt, men det re-
kommenderas att magnetsystemet riktas uppat,
eftersom darvid avlagringar inte kan komma in i
férstyrningsutrymmet (6kad livsléingd). En smuts-
fiangare fore ventilen, t. ex. var typ 0007, skyddar mot
stdrningar fran frammande partiklar. Anvand inte
ventilen som havarm vid inskruvandet. St6d upp
rérledningarna vél och rikta upp, sé att ventilkroppen
inte kommer i spann. Tépp inte igen fOrstyr-
ningshdlen i ventilhuset med rorledningséindarna,
tatningsmaterial 0. dyl. Det maste garanteras aft
rérledningarnas fulla tvérsnitt kan utnyttjas vid
ingang och utgang ur ventilen. Undvik strypstéalien.
For fastséttning finns tva hal i ventilhuset. De med rdd
farg s#krade skruvarna pa forstyrningsventilhuset
far inte vridas.

Reservdelar:

Utbyte av servoventil: Lossa de M 4-skruvar, sominte
ar sékrade med lack. Tag av servoventilen. Satt paen
ny servoventil och skruva fast. Huvudventii med
arbetssatt C kraver servoventil typ 331 med arbets-
satt D. Huvudventil arbetssétt D: servoventil arbets-
sétt C. Utbyte av inre detaljer: Vid genomloppen 8
och 12 tas servoventilen bort. Tag ut kolven och byt ut
skadade detaljer. Vid genomloppen 20 till 40 lossas
insexskruvarna pa fiinsen dver ventilhuset. Tag bort
flansen inklusive forstyrningsventilen och byt utinre
detaljer. Reservdelar se baksidan.

Elekrtisk anslutning:

Se till att spannings- och stromvarden stAmmer med
typskylten. Spénningstolerans + 10%. Inkoppling
genom Biirkert-kabelkontakt, bestéliningsnummer
1050-S001-021, skyddsform IP 65. Kabel 3 x
0,75 mm? Se till att skyddsjord anslutes. Flata
kontaktstiftet = jordningsanslutning. Kabelkon-
taktens insats kan vridas 4 x 90°. Atdragsmoment for
kabelkontakten a Nm.

Felsdkning:

Kontrollera anslutningar, arbetstryck och spénning.
Blés ren forstyrningskanalerna.

Genom transporten kan kolven ha intagit en mellan-
stélining. Detta kan avhjélpas genom att anslutning P
séits under tryck och anslutning A/B stangs - ett
o6gonblick, eller att kolven trycks i &ndlage med fin-
gret genom anslutning R. Ventilen &r underhailsfri.
Nar den anvénds f&r smutsiga medier kan dock
rengdring da och da behdvas.





