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Caractéristiques pneumatiques

Modes d’action D B

P R

Commande pilote 
pour robinetteries 
d’eau

Soupape magnétique 3/2, à action 
directe, pression appliquée sur 
sortie 2 sans courant

Raccords fluides

1 P Raccord de pression

2 B Raccord de travail

3 R Raccord d’évacuation d’air

Plage de pression		 voir plaque signalétique

Siège R Siège P

B
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Caractéristiques électriques

La polarité correcte est la condition pour le bon 
fonctionnement de l’appareil !

Respectez l’identification couleur du câble :  
(noir / rouge)

Tension de service		�  selon la plaque signalétique 
version standard ± 10 % 
version cadencée + 10 %

Puissance nominale		  1,1 W

Mode opératoire nominal	� fonctionnement continu,  
ED 100 %

Commande version bistable :

Polarité

Identification 
Durée de l’impulsion au moins 20 ms

 (noir)   (rouge)

+ La soupape 
(siège P) se 
ferme

La soupape  
(siège R) s’ouvre

– La soupape 
(siège P) s’ouvre

La soupape  
(siège R) se ferme

français54

Montage

Consignes de sécurité

Avertissement !

Risque de blessures dû à un montage non 
conforme !

Le montage doit être effectué uniquement par un •	
personnel qualifié et habilité disposant de l’outillage 
approprié !

Risque de blessures dû à la mise en marche involon-
taire de l’installation et le redémarrage non contrôlé !

Empêchez tout actionnement involontaire de •	
l’installation.
Garantissez un redémarrage contrôlé après le •	
montage.
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Installation fluide

Avertissement !

Danger dû à la haute pression. 
Avant de desserrer les conduites et les soupapes, coupez •	
la pression et purgez l’air des conduites !

Condition d’exploitation importante pour éviter 
les dysfonctionnements : la soupape doit respec-
ter une distance minimale de 5 mm par rapport aux 
autres matériaux ferromagnétiques.

Position de montage :	�au choix, de préférence entraînement 
vers le haut.

Avant le montage :

Nettoyez les tuyauteries et les raccordements à brides →→
afin d’enlever les éventuelles saletés.

Monter un filtre (5 µm) en amont de la soupape pour →→
protéger contre les  
dysfonctionnements.
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Montage type 6114 :

(voir fig. : plan de montage)

Avertissement !

Danger dû à la sortie de fluide !

Raccordements non étanches suite au mauvais position-
nement des joints. 

Veillez au bon positionnement du joint d’isolation fourni.•	

Placez le joint dans la soupape.→→
Affectez correctement les raccordements fluide 1, 2 et →→
3 à la soupape et à la plaque de connexion.

Effectuez les perçages conformément au gabarit de →→
perçage.

Vissez la soupape sur la plaque de connexion.→→
Contrôlez l’étanchéité de la soupape.→→
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Soupape avec éléments de fixation

Raccords fluides 
(voir « Caractéristiques 
pneumatiques »)
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Gabarit de 
perçage :

Alésages pour vis de 
fixation 
Ø 2 mm

Joint d’isolation

Figure : plan de montage
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Installation électrique

Remarque importante concernant le parfait fonction-
nement de l’appareil : 

	 L’appareil est conçu pour la tension de la batterie. 
Ondulation résiduelle maxi 10 %

N’utilisez pas de tension continue !

Raccordement électrique :

Respectez la tension et le type de courant selon la plaque 
signalétique.

La polarité correcte est la condition pour le bon 
fonctionnement de l’appareil !

Respectez l’identification couleur : (noir / rouge)

Raccordement avec tension continue

Avec connecteur et 
câble
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Entretien, pannes

Avertissement !

Risque de blessures dû à des travaux d’entretien non 
conformes !

L’entretien doit être effectué uniquement par un personnel •	
qualifié et habilité disposant de l’outillage approprié !

Risque de blessures dû à la mise en marche involon-
taire de l’installation et le redémarrage non contrôlé !

Empêchez tout actionnement involontaire de •	
l’installation.
Garantissez un redémarrage contrôlé après l’entretien.•	

Dans des conditions normales, la soupape ne nécessite 
aucun entretien.

En cas de fort encrassement extérieur, le nettoyage avec 
des produits de nettoyage appropriés est recommandé. Le 
cas échéant, effectuez un test afin de vérifier si le produit 
de nettoyage est adapté.
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Pannes

En présence de pannes, vérifiez

les raccords de câbles→→
la pression de service→→
l’alimentation en tension et la commande de la →→
soupape.

Si malgré tout la soupape ne fonctionne pas, veuillez 
contacter votre service après-vente Bürkert.
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Emballage, transport, 
stockage

Remarque ! 

Dommages dus au transport !

Les appareils insuffisamment protégés peuvent être 
endommagés pendant le transport.

Transportez l’appareil à l’abri de l’humidité et des •	
impuretés et dans un emballage résistant aux chocs.

Évitez le dépassement vers le haut ou le bas de la tem-•	
pérature de stockage admissible.

Un mauvais stockage peut endommager l’appareil.

Stockez l’appareil au sec et à l’abri des poussières !•	

Température de stockage : -20 … 65 °C.•	
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Élimination
Éliminez l’appareil et l’emballage dans le respect de →→
l’environnement.

Remarque ! 

Dommages à l’environnement causés par des pièces 
d’appareil contaminées par des fluides.

Respectez les prescriptions en matière d’élimination des •	
déchets et de protection de l’environnement en vigueur 
pour éviter de nuire à l’environnement.

Respectez les prescriptions nationales en matière 
d’élimination des déchets.
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